PURJERENGASNAUHAN OMPELEMINEN VERHOON - ompeluohje

Ompelulangaksi kannattaa valita purjeren-
gasnauhan varinen lanka. Ohjekuvissa on
ompelulankana kaytetty verhon varista lan-
kaa, jotta ommel erottuu kuvista.

1. Aloita kdantamalla verhon sivut joko
yksin tai kaksinkertaisena,
riippuen kankaasta.

2. Asettele kangas hyvin purjerengasnau-
han nurjalla puolella olevan kaitaleen si-
saan. Halutessasi voit vield ennen tata
alustaa kankaan reunan saumurilla tai sik-
sakilla, jos kangas on helposti purkautuvaa.

Ompele purjerengasnauhan ulkoreunaa
pitkin. Tarkasta valilla, ettd kangas on tar-
peeksi syvalla kaitaleen sisalla ja pysyy
kiinni seka kestaa kaytossa. Voit ommella
nauhan etu- tai takapuolelta.

ommel

3. Kun olet saanut purjerengasnauhan om-

meltua verhoon kiinni, kddnna ylimeneva
purjerengasnauha verhonpdaasta ja ompele.
Taman jalkeen kaanna vield lopuksi verhon
alareunaan haluamasi korkuinen kdanne.




